
Descrizione
Tubi di polietilene alta densità di colore nero con bande coestruse di colore rosso per protezione di cavi elettrici. 
I tubi devono avere caratteristiche dimensionali conformi alla norma UNI EN 12201-2.

La tubazione è prodotta da azienda regolarmente iscritta alConsorzio obbligatorio PolieCo D.Lgs. (152/2006 ‐ art. 234)e dotata dei
seguenti sistemi di gestione:
‐ qualità, secondo UNI EN ISO 9001:2015;
- ambiente, secondo UNI EN ISO 14001:2015;
- sicurezza, secondo UNI ISO 45001:2018;
- energia, secondo UNI CEI EN ISO 50001:2018;
certificati e validati da ente terzo accreditato.

Il prodotto deve recare per esteso la marcatura con tutti gli elementi previsti dalla norma o dalla specifica di prodotto.

La tubazione deve essere conforme alla norma EN 61386-1:2008 e EN 61386-24:2010 e marcatura CE, con classe di resistenza allo
schiacciamento superiore a … N e classificazione di resistenza all’urto serie N. 
L'idoneità al collegamento dei tubi mediante saldature per polifusione di testa deve essere verificata da ente terzo accreditato
tramite test ISO 13953, al fine di risultare idonee anche per l'esecuzione di pose trenchless (TOC).

Per garantire la normale operatività del sistema con temperature del cavo fino a 80°C, e temperature di corto‐circuito (di durata
non superiore a 5 secondi) fino a 160°C, le caratteristiche meccaniche del tubo soddisfano i requisiti prescritti dalle seguenti
norme:
‐ ENA TS 12‐24: verifica della resistenza a deformazione per schiacciamento a 50°C e 75°C;
‐ IEC 62067: verifica delle caratteristiche meccaniche delle guaine in HDPE per l’isolamento dei cavi per tensioni nominali da 150 a
500 kV, prima e dopo invecchiamento termico.

Il produttore deve provvedere alla consegna dei tubi con mezzi di trasporto operanti con sistema di gestione della Sicurezza per la
catena di fornitura secondo UNI ISO 28000, certificato e validato da Organismo terzo accreditato.

Marcatura

CENTRALTUBI ELECTROPIPE HV TPC ...N Ø... PEAD EN61386‐24 CE LINEA TURNO DATA ‐ 

L'immagine ha il solo scopo illustrativo
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Caratteristiche della materia prima in granuli
Densità media g/cm3 > 0.93 ISO 1183

Indice di fluidità 5kg 190°C g/10min 0.2 - 1.4 EN ISO 1133

Contenuto di umidità mg/kg < 300 EN ISO 15512

O.I.T. (200°C) min > 20 ISO 11357-6

Tenore di carbon-black % 2 - 2.5 ISO 6964

Dimensionali [mm]

DN/OD dem,max
450N (23°C) 750 N (23°C) 750 NH (23°C)

emin emax emin emax emin emax

50 50.4 3 3.4 4.6 5.2 - -

63 63.4 3.8 4.3 5.8 6.5 - -

75 75.5 4.5 5.1 6.8 7.6 - -

90 90.6 5.4 6.1 8.2 9.2 - -

110 110.7 5.3 6 6.6 7.4 10 11.1

125 125.8 6 6.7 7.4 8.3 11.4 12.7

140 140.9 6.7 7.5 8.3 9.3 12.7 14.1

160 161 7.7 8.6 9.5 10.6 14.6 16.2

180 181.1 8.6 9.6 10.7 11.9 16.4 18.2

200 201.2 9.6 10.7 11.9 13.2 18.2 20.2

225 226.4 10.8 12 13.4 14.9 20.5 22.7

250 251.5 11.9 13.2 14.8 16.4 22.7 25.1

Caratteristiche del tubo

Indice di fluidità 5kg 190°C
Deviazione %

massima rispetto
al granulo

± 20 EN ISO 1133

O.I.T. (200°C) min > 20 ISO 11357-6

Resistenza della saldatura testa a testa
Test di rottura su

DE110 SDR11
Frattura duttile ISO 13953

Resistenza allo snervamento a trazione a 23°C N/mm² ≥ 18 ** ISO 6259

Allungamento a rottura % ≥ 350 ISO 6259

Rigidità anulare kN/m² ≥ 16 (SDR17);
≥66,7 (SDR11)

EN ISO 9969

Resistenza agli urti a 0 °C TIR % < 10 (A) EN ISO 3127

Ritiri longitudinali % ≤ 3 EN ISO 2505

Rapporto di creep <4 EN ISO 9967

** La resistenza a trazione si riduce all'aumentare della temperatura del tubo, da verificare in base alle condizioni operative.
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Caratteristiche meccaniche dopo invecchiamento termico
Allungamento a rottura % ≥ 350 IEC 62067

Rigidità anulare ad alta temperatura (N)
DN/OD e min 50 °C 75 °C e min 50 °C 75 °C e min 50 °C 75 °C

50 3,0 - - 4.6 750 450 - - -

63 3,8 - - 5.8 750 450 - - -

75 4,5 - - 6.8 1250 750 - - -

90 5,4 - - 8.2 1250 750 - - -

110 5,3 - - 6.6 450 - 10 2000 750

125 6,0 - - 7.4 450 - 11.4 2000 750

140 6,7 - - 8.3 450 - 12.7 2500 1250

160 7,7 - - 9.5 450 - 14.6 2500 1250

180 8,6 - - 10.7 750 450 16.4 3000 1250

200 9,6 450 - 11.9 750 450 18.2 3500 1250

225 10,8 450 - 13.4 750 450 20.5 4000 2000

250 11,9 450 - 14.8 750 450 22.7 4500 2000
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